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Member of KAISER GROUP

Produktdatenblatt:

Endtiille / Ubergangstiille Schlauch zu
Kabel

End- und Ubergangstiillen

- TPE-Ubergangsttille RQE
- Grau

Artikeldaten

TPE-Ubergangstulle RQE

Farbe: Grau

Material: TPE

Brandschutz Klassifizierung: HB (UL 94)

Schlauchendabschluss oder Kabellbergang mit innen umlaufenden Rippen zur Fixierung
auf dem Schlauch

Schutzart: IP65

Einsatztemperatur: -40°C / +120°C

Aussendurchmesser: 10.0 mm

Masswert D: 29.0 mm S|
Artikel-Nr.: G 5030.012.007
E-Nr: 126635000
EAN: 7611614098319 )
Versand: 50
MaBe / Form c
Masswert D: 29.0 mm I

AD
Ausstattung
Eigenschaften: Schlauchendabschluss oder KabelUbergang

mit innen umlaufenden Rippen zur
Fixierung auf dem Schlauch

Zulassungen / Zertifizierungen cCA
Schutzart: IP65
Brandklasse: HB (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 120 °C
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