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Technisches-Datenblatt 
AGRO ECO HV 

EMV-Kabelverschraubung 
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Kurzes Anschlussgewinde metrisch 
 
Material: Messing vernickelt 
Dichtung: Silikon HCR 
O-Ring: Silikon HCR 
Kontakteinsatz: Messing vernickelt 
Stützhülse: PA GF18 
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444 
Schutzart: IP 66 / IP 68 (10 bar / 30 min.) / IP 69 / IP 6K9K 
Einsatztemperatur: -50 °C / +140 °C (kurzzeitig -60 °C / +140 °C) 
Vibrationsprüfung: EN 60068-2-6 / -2-64 / -2-14 
Schockprüfung nach: EN 60068-2-27  

 

 
 
 

Kabelverschraubung AGRO ECO HV 

G   
Unterteil 

Lichteweite 
H 

mm 
L 

mm   
max. / Nm 

Art. Nr. 

M20 x 1.5 7.0 9.0 Ø 15.0 32.0 6.0 24 5 - 7 1090.20.090 
M20 x 1.5 8.0 11.0 Ø 15.0 32.0 6.0 24 4 - 6 1090.20.110 
M25 x 1.5 10.0 13.0 Ø 20.5 36.5 7.0 30 5 - 7 1090.25.130 
M25 x 1.5 12.0 16.0 Ø 20.5 36.5 7.0 30 5 - 7 1090.25.160 
M32 x 1.5 14.0 18.0 Ø 25.5 39.0 8.0 36 8 - 10 1090.32.180 
M32 x 1.5 16.0 21.0 Ø 25.5 39.0 8.0 36 15 1090.32.210 
M40 x 1.5 20.5 25.5 Ø 33.0 47.0 8.0 46 20 1090.40.255 
M40 x 1.5 23.0 28.5 Ø 33.0 47.0 8.0 46 20 1090.40.285 

 

Kontakteinsatz ECO HV 

G ØA 
mm 

ØB 
mm 

L 
mm 

L1 
mm 

Ød1 
mm 

Ød2 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

F min. 
[N] 

Art. Nr. 
M20 x 1.5 18.9 15 14 7 9.5 8.2 0.5 2.0 250 1090.20.080.06 
M20 x 1.5 18.9 15 14 7 11.5 9.6 0.5 1.5 200 1090.20.095.06 
M25 x 1.5 23.9 20.5 17 10 13.5 12.2 0.7 2.5 360 1090.25.120.06 
M25 x 1.5 23.9 20.5 17 10 16.5 14.6 0.7 1.5 270 1090.25.145.06 
M32 x 1.5 28.9 25.5 18 11 18.5 16.2 0.8 3.0 300 1090.32.160.06 
M32 x 1.5 28.9 25.5 18 11 21.5 19.2 0.8 1.5 600 1090.32.190.06 
M40 x 1.5 37.9 33 21 13 26 23.2 0.9 3 550 1090.40.230.06 
M40 x 1.5 37.9 33 21 13 28.9 25.7 0.9 2.0 350 1090.40.255.06 

Empfehlung: 
Das EMV-Kabel ist montagefreundlich vorzubereiten. 
Um einen dauerhaften Schutz gegenüber mechanischen 
Einflüssen wie Vibrationen, thermischer Ausdehnung und 
wechselnden Belastungen sicherzustellen, ist die 
Kabelverschraubung mit den vom Hersteller empfohlenen 
Anzugsdrehmomenten zu montieren. Der Einsatz von 
geeigneten Gewindesicherungen (z. B. Loctite) ist zulässig 
und kann zur zusätzlichen Sicherung beitragen.  
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Langes Anschlussgewinde metrisch 
 
Material: Messing vernickelt 
Dichtung: Silikon HCR 
O-Ring: Silikon HCR 
Kontakteinsatz: Messing vernickelt 
Stützhülse: PA GF18 
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444 
Schutzart: IP 66 / IP 68 (10 bar / 30 min.) / IP 69 / IP 6K9K 
Einsatztemperatur: -50 °C / +140 °C (kurzzeitig -60 °C / +140 °C 
Vibrationsprüfung: EN 60068-2-6 / -2-64 / -2-14 
 Schockprüfung nach: EN 60068-2-27 

 

 
 
 

Kabelverschraubung AGRO ECO HV 

G   
Unterteil 

Lichteweite 
H 

mm 
L 

mm   
max. / Nm 

Art. Nr. 

M20 x 1.5 7.0 9.0 Ø 15.0 32.0 10 24 5 - 7 1190.20.090 
M20 x 1.5 8.0 11.0 Ø 15.0 32.0 10 24 4 - 6 1190.20.110 
M25 x 1.5 10.0 13.0 Ø 20.5 36.5 11 30 5 - 7 1190.25.130 
M25 x 1.5 12.0 16.0 Ø 20.5 36.5 11 30 5 - 7 1190.25.160 
M32 x 1.5 14.0 18.0 Ø 25.5 39.0 13 36 8 - 10 1190.32.180 
M32 x 1.5 16.0 21.0 Ø 25.5 39.0 13 36 15 1190.32.210 
M40 x 1.5 20.5 25.5 Ø 33.0 47.0 13 46 20 1190.40.255 
M40 x 1.5 23.0 28.5 Ø 33.0 47.0 13 46 20 1190.40.285 

 

Kontakteinsatz ECO HV 

G ØA 
mm 

ØB 
mm 

L 
mm 

L1 
mm 

Ød1 
mm 

Ød2 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

F min. 
[N] 

Art. Nr. 
M20 x 1.5 18.9 15 14 7 9.5 8.2 0.5 2.0 250 1090.20.080.06 
M20 x 1.5 18.9 15 14 7 11.5 9.6 0.5 1.5 200 1090.20.095.06 
M25 x 1.5 23.9 20.5 17 10 13.5 12.2 0.7 2.5 360 1090.25.120.06 
M25 x 1.5 23.9 20.5 17 10 16.5 14.6 0.7 1.5 270 1090.25.145.06 
M32 x 1.5 28.9 25.5 18 11 18.5 16.2 0.8 3.0 300 1090.32.160.06 
M32 x 1.5 28.9 25.5 18 11 21.5 19.2 0.8 1.5 600 1090.32.190.06 
M40 x 1.5 37.9 33 21 13 26 23.2 0.9 3 550 1090.40.230.06 
M40 x 1.5 37.9 33 21 13 28.9 25.7 0.9 2.0 350 1090.40.255.06 

  

Empfehlung: 
Um einen dauerhaften Schutz gegenüber mechanischen 
Einflüssen wie Vibrationen, thermischer Ausdehnung und 
wechselnden Belastungen sicherzustellen, ist die 
Kabelverschraubung mit den vom Hersteller empfohlenen 
Anzugsdrehmomenten zu montieren. Der Einsatz von 
geeigneten Gewindesicherungen (z. B. Loctite) ist zulässig 
und kann zur zusätzlichen Sicherung beitragen.  
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Kabelschirmlänge: Montagefall 1 
 

Kabelverschraubung 
ECO HV Art. 

Kontakteinsatz 
ECO Art. 

Schirmlänge L2 
[mm] 

 

1090.20.090 1090.20.080.06 10 
1090.20.110 1090.20.095.06 9 
1090.25.130 1090.25.120.06 12 
1090.25.160 1090.25.145.06 12 
1090.32.180 1090.32.160.06 13 
1090.32.210 1090.32.190.06 13 
1090.40.255 1090.40.230.06 15 
1090.40.285 1090.40.255.06 15 

 

 

Montagefall 1: 
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Kabelschirmlänge: Montagefall 2 
 

Kabelverschraubung 
ECO HV Art. 

Kontakteinsatz 
ECO Art. 

Schirmlänge L2 
[mm] 

 

1090.20.090 1090.20.080.06 16 
1090.20.110 1090.20.095.06 16 
1090.25.130 1090.25.120.06 22 
1090.25.160 1090.25.145.06 22 
1090.32.180 1090.32.160.06 24 
1090.32.210 1090.32.190.06 24 
1090.40.255 1090.40.230.06 28 
1090.40.285 1090.40.255.06 28 

 
 

 

 

Montagefall 2: 
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Baukastenlogik: 

Montageanleitung Website 
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