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Member of KAISER GROUP

Fiche technique du produit:

Couvercle AK2-W8, 6x3p (3+3
commuté) Wieland

- Conception avec des fils de connexion de 2,5 mm? “

Elément frontal, coiffes avant coiffe avant pour boitier de distribution AK2 selon DIN EN
60670, pour installation électrique enfichable, cablage interne : 2,5 mm?
Dimensions L x I x H: 125 x 100 x 42 mm

—
Indice de protection : IP20 \
Tension nominale : 400 V ’ ‘\

\

-

Entrée : 1 x cable HO7V-U, 4 pbles L1 /L2 /N /PE

Sortie : 3 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pdles
3 x raccords enfichables Wieland GST18 blancs, 3 pdles
Montage : pour montage sur boitier de base AK2

Couleur : gris

Sans halogenes

Réf. d'article : D AT6071
EAN: 8712259182919
Expédition: 10
Groupe de prix: 250

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 125 mm
Largeur du produit: 100 mm
Profondeur du produit: 42 mm

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Caractéristiques électriques

Pré-cablage: 2.5

Homologations / Certifications

Indice de protection: P20
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