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Scheda tecnica del prodotto:

Frontale AK2 a scatto, WAGO WINSTA®
MIDI, in: 5 pin HO7V-U, out: 2x 5 pin n/
b L1+L2+L3, 125x100x42 mm, grigio

chiaro \\

- A 5 poli per I'utilizzo come alimentazione elettrica con corpi illuminanti ad alta
frequenza dimmerabili.

-—
- Munito di filo VD da 2.5 mm?2. | 4
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura. \
- Assemblato con fili di collegamento da 2,5 mm? \

\

-Adatta a WAGO WINSTA® MIDI e/o Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Numero Ordine: GD AT7710
E-No: 127917279
EAN: 8712259325729
Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 125 mm
Larghezza dei prodotti: 100 mm
Profondita dei prodotti: 42 mm

Materiale / Colore

Denominazione colore:

Caratteristiche elettriche

Precablaggio: 2.5
Numero di derivazioni di uscita L1-L2-L3: 2
Derivazione del connettore di uscita L1-L2- 5
L3:
Colore derivazione del connettore L1-L2- nero
L3:

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: P20
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