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WAGO RD connector

Lege groepenkasten en onderdelen

· Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
· Standaard voorzien van aftakblokjes.

Artikelnummer: AT90094

EAN: 8712259536330

Verpakkingshoeveelheid: 5

ETIM Productklasse:
Toestelaansluiting voor plug-in gebouwinstallatie

Toegekende spanning: 230 V

Toegekende stroom: 16 A

Aantal polen: 2

Beschermingsgraad (IP): IP20

Aansluitwijze:

Uitvoering: Stekker

Inbouwvariant: Inbouwdeel/connectorverbinding

Soldeerstiftlengte, soldeerpinlengte:

Insteekrichting: Recht

Hellingshoek:

Aansluitmaat schroefdraad:

Aansluitdoorsnede (soepele geleider-
multibrain):

25 mm²

Aansluitdoorsnede (massieve geleider-
monobrain):

Aantal aansluitingen per pool:

Pool-markering: L, N, PE

Mechanische codering:

Kleur codering/contactinzetstuk: Zwart

RAL-nummercodering/contact inzetstuk:

Kleur van het afzonderlijke (losse)
adapterstuk:

Grijs

Kleur behuizing: Overig

Type vergrendeling: In de connector geïntegreerd

Max. continutemperatuurbestendigheid
contactdeel:

Max. continutemperatuur bestendigheid
trekontlasting:

Materiaal behuizing: Polyamide

Halogeenvrij: Nee

Montage-instructies

1/2

www.attema.com
https://www.kaisergroup.com/nl-ATTEMA/redirect/article/AT90094
https://www.kaisergroup.com/nl-ATTEMA/redirect/article/AT90094?a=inst
https://www.kaisergroup.com/nl-ATTEMA/redirect/article/AT90094?a=inst


Productgegevensblad:

Details kunnen worden gewijzigd | Status per: 2026-10-03 | attema.com

Vuurbelasting:

Contactmateriaal:

Oppervlaktebehandeling contacten:

Verontreinigingsgraad:

Doorgangsweerstand:

Toegekende stootspanning:

Lengte: 50 mm

Hoogte: 25 mm

Breedte: 25 mm

Wanddikte behuizing: 2 mm

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-
groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x
18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De
groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder
elkaar worden geïnstalleerd.
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