Produktdatenblatt:
Teleskop-Geratedose

Teleskop-Geratetrager und -dose

- zur sicheren Befestigung von Steckdosen und vielem mehr
- bei AuBenddmmung von Wanden und Decken

- mit 2 Schraubdomen

- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Teleskop-Geratedose fiir die mechanisch sichere und warmebrickenfreie Installation in
gedammten Aufenwanden, Teleskop-Geratedose aus Kunststoff, warmebrlckenfreie
Ausfuhrung nach DIN 18015-5, fur die Installation in geddammten AufRenwénden, Maf3e
Geratedose (L x B x T) 68 x 70 x 50 mm, mit ausbrechbaren Seitenwanden zum
Verbinden mit Kombi-Geratedosen (1159-62), Dammstarke einstellbar 80-200 mm, mit
Mafangaben auf Tragerarm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei
nach DIN VDE 0604-2-100, fur die Installation in geddammten Fassaden

fir Rohre 20 mm und NYM-Leitungen (3 x 1,5 mm?, 5 x 1,5 mm? bzw. 3 x 2,5 mm?, 5 x
2,5 mm? bzw. 5 x 7,5 mm?, Kleinspannung), mit 2 Schraubdomen

Artikel-Nr.: G 1159-61
EAN: 4013456537057
Versand: 10
Preisgruppe: 180
Mafe / Form

Produkt Lange: 68 mm
Produkt Breite: 70 mm
Produkt Tiefe: 50 mm

Anschliisse / Einfithrungen

Anzahl Einfuhrungen: 4

FUr Rohr @: 20 mm

Montage / Installation

Dammstarke min.: 80 mm
Dammstarke max.: 200 mm
Montageart: WDVS/Aufsenddmmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Fur die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren
Geraten in und an gedammten Fassaden. Fur heutige Dammstarken optimiert,
ermoéglichen die Teleskop- Produkte vielfaltige Anwendungen in Dammungen mit
Starken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinfihrungen des Grundtragers gewahrleisten
einen sicheren Rohranschluss, die im Tragerarm integrierte Leitungsflihrung sorgt fur
einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.

- Stabiler Halt an Wand und Decke

- FUr Dammstarken von 80 bis 200 mm

- Geratetrdger flr Anbaugerate mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg
- Geratedose kombinierbar im Normabstand 71 mm

- Rohreinflihrungen am Trager mit interner Leitungsfuhrung
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Produktdatenblatt:

- Einfaches Abschneiden auf Dammstarke durch integrierte MalSangabe
- Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen
- Befestigung der Montageplatte/Geratedose von vorne
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