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Universal Kabeleinfiihrung fiir Flach-
und Rundkabel

Universal Kabeleinfiihrung fiir Flach- und Rundkabel

- Aluminium Gehause zweiteilig

- Mit Dichtscheibe

- Universeller Dichtungseinsatz

-1 = Vollgummi-Dichteinsatze auf die entsprechende Kabeldimension aufbohren
(Rundkabel @ +1mm)

- Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens
-25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Aluminium Gehause zweiteilig
Mit Dichtscheibe

Universeller Dichtungseinsatz
Material: Alu (AIMgSi0.5)

Universal fir ein oder mehrere Kabel, auch mit verschiedenen Abmessungen und |_|_| l_._l )
Durchmessern. Max. Einbau von Flachkabeln 70x12 mm. |_| L - [_I [
Dichtung: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C —
Schutzart: IP 54 - IP 68 | i
Lange x Breite: 95x45

Flachkabel Durchmesser: 49.0x4.5

> =
Masswert (H): 35 mm 43/@ 77777777777 @:{ﬁ [

Artikel-Nr.: G 1370.15.49.04 . DE—— 7N
EAN: 7611614044453 Eioi Qe
Versand: 5 a I_ -
Preisgruppe: 540

Mafe / Form

Produkt Lange: 95 mm

Produkt Breite: 45 mm

Masswert H: 35 mm

Anschliisse / Einfiihrungen

Flachkabel @: 49.0x4.5 mm
Klemmtechnik: Kompressionstechnik
Ausstattung

Eigenschaften: Universal fur ein oder mehrere Kabel, auch

mit verschiedenen Abmessungen und
Durchmessern. Max. Einbau von
Flachkabeln 70x12 mm.

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
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Einsatztemperatur max.: 100 °C
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