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Member of KAISER GROUP

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress®
Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Dunkelgrau RAL 7001
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Dunkelgrau RAL 7001

Zweiteiliger Dichteinsatz

Material: Agromid glasfaserverstarkt, warmealterungs- und schlagzah modifiziert
halogenfrei

Dichtung: TPE

Einsatztemperatur: -30°C/ +100°C

Schutzart: IP68

Gewinde (G): Pg 42

Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 27.0 mm @<
Minimaler Klemmbereich: 27.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlisselweite: 60 mm

Masswert (H): 42 mm

Gewindelange (L): 16 mm ;’[‘]
I
N

Artikel-Nr.: GD 1572.42 |LL

EAN: 7611614137544 L =

Versand: 10 G

Preisgruppe: 510 ©

MaBe / Form

Gewinde: Pg 42

Schllsselweite: 60 mm

Masswert H: 42 mm EE- E

Gewindelange L: 16 mm ; r -
i hd e

Anschliisse / Einfilhrungen %&ﬁ

Klemmbereich min.: 27 mm Montageanleitungen Planungsdaten

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 27 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: P68
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2 KAISER

Member of KAISER GROUP
Produktdatenblatt:
Lagerung / Installation / Betrieb
Einsatztemperatur min.: -30 °C
Einsatztemperatur max.: 100 °C
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