Produktdatenblatt:
Wiirgenippel Kunststoff

Wiirgenippel Kunststoff

- Hellgrau RAL 7035
- ohne Bohrung

Artikeldaten

Farbe: Hellgrau RAL 7035

ohne Bohrung

Material: Polyethylen
Einsatztemperatur: -20°C / +70°C
Schutzart: IP54

Gewinde (G): M63x1.5

Minimaler Klemmbereich: 24.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 43.0 mm
Schlisselweite: 56 mm

Masswert (H): 15 mm
Gewindelange (L): 20 mm
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KAISER

Member of KAISER GROUP

Artikel-Nr.: GD 1600.63
EAN: 7611614170565
Versand: 10
Preisgruppe: 590
MaBe / Form

Gewinde: M63x1.5
Schllsselweite: 56 mm
Masswert H: 15 mm
Gewindelange L: 20 mm
Anschliisse / Einfilhrungen

Klemmbereich min.: 24 mm
Klemmbereich max.: 43 mm

Klemmtechnik:

Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch
Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: P54
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C
Einsatztemperatur max.: 70 °C
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