Produktdatenblatt:

Druckausgleichselement Messing mit

Sinterfilter

Druckausgleichselemente

- mit Sinterfilter
-mit O-Ring
- FUr hohe Temperaturen (+200°C)

Artikeldaten

Druckausgleichselement Messing mit Sinterfilter
Besonderheiten: mit Sinterfilter, mit O-Ring
Material: Messing vernickelt

Filterscheibe: Sinterbronze

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -50°C/ +110°C
Schutzart: IP54 / IP x9

Filtergrad: 40 ym

Gewinde (G): M12x1.5

Schlisselweite: 18 mm

Masswert (H): 9.5 mm

Masswert L: 8 mm

Artikel-Nr.: GD 2450.12.32
EAN: 7611614269948
Versand: 25
Preisgruppe: 540
MaBe / Form

Gewinde: M12x1.5
Produkt Lange: 8 mm
Schllsselweite: 18 mm
Masswert H: 9.5 mm
Masswert L: 8 mm
Ausstattung

Gewindeart: metrisch
Produktart: Druckausgleichselement

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IPX9
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C
Einsatztemperatur max.: 110 °C

Anderungen vorbehalten | PG = Preisgruppe | Stand: 2026-10-03 | kaiser-elektro.de

2 KAISER

Member of KAISER GROUP

|

Technische
Informationen

Planungsdaten

1”1


www.kaiser-elektro.de
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=cert
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=cert
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=tinfo
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=tinfo
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=plan
https://www.kaisergroup.com/de-KAISER/redirect/article/2450.12.32?a=plan

