Produktdatenblatt:

Druckring Messing zu
Schlauchverschraubungen

Druckring Messing zu Schlauchverschraubungen

- Zubehor zu Schlauchverschraubungen
- Messing-Druckring
- Fir EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!

Artikeldaten

Druckring Messing zu Schlauchverschraubungen
Kurzbeschreibung: Zubehor zu Schlauchverschraubungen
Typ: Messing-Druckring

Material: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -40°C / +250°C

Einsatzbereich: Zur Erdung sowie als Potenzialausgleich bei Verwendung von Schlauchen
mit Metallgeflecht im EMV-Einsatz

Aussendurchmesser: 27 mm

Durchmesser 1: 32 mm

Durchmesser 2: 27.3 mm

Masswert (H): 8.5 mm
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Artikel-Nr.: GD 5031.034.021
EAN: 7611614117614
Versand: 25
Preisgruppe: 610
MaBe / Form

g1 32 mm
@ 2: 27.3 mm
Masswert H: 8.5 mm

Anschliisse / Einfithrungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 250 °C
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