Produktdatenblatt:

Winkel 90° Messing mit Innen-

Aussengewinde

Anschlussgewinde Pg
-mit O-Ring

Artikeldaten

Mit O-Ring

Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -40°C/ +100°C
Schutzart: IP54

Weitere Schutzart: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 29

Gewinde innen: Pg 29

Masswert D: 41 mm
Gewindelange (L): 11.0 mm
Gewindelange L1: 11

Masswert A: 28 mm

Masswert B: 52 mm

Masswert (H): 49 mm

Artikel-Nr.:

und

GD 5629

EAN:

7611614050850

Versand:

20

Preisgruppe:

540

MaBe / Form

Gewinde:

Pg 29

Masswert A:

28 mm

Masswert B:

52 mm

Masswert D:

41 mm

Masswert H:

49 mm

Gewinde innen:

Pg 29

Gewindelange 1:

11 mm

Gewindelange L:

11 mm

Anschliisse / Einfithrungen

Klemmtechnik:

Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg
Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: P54
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
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Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
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