Produktdatenblatt:

EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing
bleifrei mit Schneidezahnen

Anschlussgewinde metrisch

- Gewinde metrisch
- Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei

Oberflache: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Ausflihrung: 6-kant
Einsatztemperatur: -60°C / +200°C

EMV-Gegenmutter mit Schneidezéhnen flr eine optimale Kontaktierung

Gewinde (G): M12x1.5
Schlisselweite: 15 mm
Materialdicke: 3.0 mm

Artikel-Nr.: GD 8012.85LF
EAN: 7611614347912
Versand: 25
Preisgruppe: 545
Mafe / Form

Gewinde: M12x1.5
SchlUsselweite: 15 mm
Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei: Ja
Ausfihrung: 6-kant
Ausstattung

Eigenschaften:

EMV-Gegenmutter mit Schneidezéhnen flr
eine optimale Kontaktierung

Gewindeart: metrisch
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C
Einsatztemperatur max.: 200 °C
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