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Produktdatenblatt:

EMV-Gegenmuttern Messing mit
Schneidezahnen

Zubehor zu EMV-Kabelverschraubungen

-1 = Metrisches Regelgewinde

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -60°C / +200°C

Ausflhrung: EMV-Gegenmutter mit Schneidezahnen fur eine optimale Kontaktierung

Gewinde (G): M50x1.5
Schlisselweite: 55 mm
Materialdicke: 6.3 mm

Artikel-Nr.: GO 8050.85
EAN: 7611614117492
Versand: 10
Preisgruppe: 545
MaBe / Form

Gewinde: M50x1.5
Schlisselweite: 55 mm

Anschliisse / Einfilhrungen

Klemmtechnik:

Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausfuhrung (EMV):

Ja

&

Ausflhrung: EMV-Gegenmutter mit
Schneidezaeh_12962

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Produktart: Gegenmutter

Material / Farbe

Werkstoff:

Messing vernickelt

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:

-60 °C

Einsatztemperatur max.:

200 °C
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